
UPVC,CPVC,SCH80 管尺寸与压力定律

◎ Schedule 40



◎ UPVC temperature damping constant

工作

温度℃
23 27 32 38 43 49 54 60

温度递

减常数
1.00 0.88 0.75 0.62 0.51 0.40 0.31 0.22

◎ CPVC temperature damping constant

工作温

度℃

23-

26.7
32 38 49 60 66 71 77 82 88 93 99

温度递

减常数
1.00 0.92 0.82 0.65 0.50 0.47 0.40 0.32 0.25 0.22 0.20 0

注：

1.1kg/cm2 =14.223psi 1Mpa=142.86psi 1BAR=14.5PSI=0.9869大气压 1psi=6.9kpa

2..以上压力定律适用于水温 23℃,当温度高于 23℃时，须视其材料（UPVC或 CPVC) 乘以上列温度递减常数。而水以外流体之压力

定律并不全然适用上表。

3.采用法兰接合处之工作压力建议不应超过 150psi(10kg/cm2),而利用螺纹（牙口）接合处之工作压力建议不应超过该尺寸对应工作压

力之 50%.

4.CPVC螺纹在流体温度 66℃以上时不建议使用。

5.全尺寸 SH40管及 6"以上 SC H80"管建议不可加螺纹。

6.协羽牌 CPVC FG SCH40 1/2"尺寸热水管经“国家化学建材测试中心”测试，水温在 23±2℃时，管材爆破压力高达 19.5Mpa

(195.9kg/cm2)
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